
P o m p y  h y d r a u l i c z n e  w i e l o t ł o c z k o w e

XP 
pompy

seria pomp

Montaż i uruchomienie  prostsze niż dotąd !
Pompa automatycznie ustawia się do kierunku obrotów
Bez śruby ustalającej kierunek obrotów !
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PL_201412_XPi  PL translation by Hektos

NOWOŚĆ
inteligentne

Minimalne wymiary
Wysokie prędkości obrotowe
Wysokie ciśnienia

upraszczamy

upraszczamy

Dystrybucja w Polsce:

HEKTOS Sławomir Pokraka
Wojska Polsk iego 36

08-440 Pilawa
tel. 22 203 5079,  fax 22 203 5080

www.hektos.com
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C h a r a k t e r y s t y k a W y m i a r y

 

 

 
 

Maximum rotating 

od 12 do 130 cm 
380 bar ciśnienia ciągłego
420 bar ciśnienia szczytowego
prędkości maksymalne od 1 750 do 3 150 obr/min

10 modeli

XP  ,   pompy
s t a ł a  w y d a j n o ś ć ,  w y c h y l n y  w i r n i k

Masa                       Moment zginający

bez króćca
ssawnego

z króćcem
ssawnym

A B C D E F G H

pompa gotowa
do prawych obrotów

pompa gotowa 
do lewych obrotów

Dwukierunkowe obroty :
pompa może pracować 
w dowolnym kierunku

Po podłączeniu króćca ssawnego z danej strony
pompa sama ustawi się do pracy z odpowiednim kierunkiem
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Wykresy są rezultatem badań w laboratorium badawczo-rozwojowym HL R&D 
na stanowisku z cieczą ISO 46, 25°C (100 cSt), pompą wyposażoną w króciec 
ssawny 2”, przewody długości 4 metrów i zbiornikiem bezpośrednio nad pompą. 

Moment obrotowy (daNm)
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40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

0

10

20

30

40

50

60

80

70

0

XPi 32

XPi 50

XPi 41

XPi 63

XPi 80

XPi 108

XPi 130

XPi 25 
XPi 18 
XPi 12 

Q (l/min)

N (obr/min)
00020001500 0003005200510

0

100

50

150

200

XPi 32 

XPi 25 

XPi 18 

XPi 12 

XPi 50

XPi 41

XPi 63

XPi 80

XPi 108

XPi 130

A

H

B

E 80

40

F

40

80

55

37.9

7 14.5

40°

C

D

80
0

+ 0.2

+ 0.2

1.9
± 0.1

25.95
± 0.1

G3/8"
Wielowypust: 8-32-36
DIN ISO 14-NF 22.131

G

G

4 x  12.75
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Wał z otworem

widok G
Dodatkowy otwór w wale
na zamówienie.
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bez króćca z króćcem
ssawnego ssawnym

kg Nm Nmkg

Symbol  pompy

XPi 12  0523820 196,7 177,8 77,1 103,9 85,7 108 3/4” 54

XPi 18  0523810 196,7 177,8 77,1 103,9 85,7 108 3/4” 54

XPi 25  0523800 196,7 177,8 77,1 103,9 85,7 108 3/4” 54

XPi 32  0523790 202,8 184 82,3 109,1 85,7 108 3/4” 54

XPi 41  0523780 202,8 184 82,3 109,1 85,7 108 3/4” 54

XPi 50  0523770 214,4 195,6 92 118,9 85,7 108 3/4” 54

XPi 63  0523760 214,4 195,6 92 118,9 85,7 108 3/4” 54

XPi 80  0523640 241,7 220,9 103,5 133,3 97,4 123 1” 60

XPi 108  0523750 241,7 222,5 104,8 133,3 97,4 123 1” 60
XPi 130  0523730 244 224,8 106,7 135,2 97,4 123 1” 60

inteligentne 

Symbol pompy Objętość 
robocza

cm3

Maksymalne 
ciśnienie 
robocze

bar

Maksymalne 
ciśnienie 

szczytowe             
< 5 sekund

bar

Maksymalna prędkość 
obrotowa dla ciśnienia 

absolutnego 1 bar           
z króćcem ssawnym 2” 

obr/min

Maksymalny 
moment obrotowy 

dla 380 bar

Nm

XPi 12  0523820 12 380 420 3150 76 9,2 9,65 8,74 9,17

XPi 18  0523810 18 380 420 2900 114 9,25 9,7 8,79 9,21

XPi 25  0523800 25 380 420 2750 159 9,3 9,75 8,84 9,26

XPi 32  0523790 32 380 420 2700 204 11,1 11,55 11,1 11,55

XPi 41  0523780 41 380 420 2550 261 11,15 11,6 11,15 11,6

XPi 50  0523770 50,3 380 420 2450 318 11,2 11,65 11,76 12,23

XPi 63  0523760 63 380 420 2300 401 11,25 11,7 11,81 12,28

XPi 80  0523640 80,4 380 420 2150 509 14,85 15,3 17,82 18,36

XPi 108  0523750 108,3 380 420 1900 687 14,95 15,4 17,94 18,48

XPi 130  0523730 129,8 380 420 1750 827 15,35 15,8 18,73 19,28


