Przeptywomierze EZ-View®
Ogdlne cechy konstrukcyjne

Zasada dziatania

Przeplywomierz EZ-View® jest przeptywomierzem o zmiennym przekroju. Precyzyjnie
uksztattowana ostrokrawgdziowa kryza® umieszczona w zespole thoka@, tworzy
pierscieniowy otwor wraz ze stozkiem pomiarowym®. Przeplyw cieczy przez
przeplywomierz wytwarza réznice cisnien na kryzie, przesuwajac ttok w kierunku
przeciwnym do dziatania sprezyny®. Thok porusza sig precyzyjnie i bezposrednio
proporcjonalnie do natgzenia przeptywu. Skalibrowana sprezyna dziala przeciwstawnie
do kierunku przeptywu. Ta sprezyna zmnigjsza czuto$t na lepkos¢ i umozliwia montaz
przeplywomierza w dowolnej pozycji, nawet odwrdconej. Natezenie przeptywu jest
odczytywane poprzez obserwowanie czerwonej linii wskaznika przeplywu® na tioku
w odniesieniu do skalibrowanej skali numerycznej, umieszczonej na zewngtrzne]
powierzchni przezroczystego korpusu przeptywamierza.

UWAGA: Zespot tloka wyposazony jest w cylindryczny magnes we wszystkich
modelach EZ-View® Flow-Alert. Ten magnes jest niezbedny do aktywowania modutow
AC, DC lub kontaktronu gdy przeptyw jest zbyt niski lub zbyt wysoki.

Praca w dowolnej pozycji

Unikalna kanstrukcja ze sprezyna liniowego przeptywomierza o zmiennym przekroju
umozliwia montaz przeptywomierza w dowolnej pozycji bez pogorszenia dokladnosci
pomiaru. Moze by¢ montowany poziomo lub pionowo lub z opcjonalng odwrdcona
skala, co daje mozliwo$¢ monitorowania przeptywu z gory na dét (np. przy przeplywie
grawitacyjnym.

tatwa do odczytu skala

Ten przeptywomierz jest najbardziej czytelnym produktem w swojej klasie. Jasno
kolorowa skala przeplywu® posiada pogrubione, fatwe w odczycie cyfry i podziatki.
Dzigki zwigkszanej rozdzielczosci, praktycznie wyeliminowany jest btad paralaksy
towarzyszacy konkurencyjnym przeptywomierzom z bezpo$rednim odczytem.

Doktadnos$c w zakresie +5% petnej skali
Dokladnos¢ przeptywomierz EZ-View® miesci sig w zakresie = 5% peinej skali podczas
pomiaru cieczy o lepkosci i cigzarze wiasciwym do cieczy uzytych do kalibracji.

Powtarzalno$¢ w zakresie +1%
Jest to szczegdinie wazne w cyklicznych aplikacjach, gdzie wymagane sq stale
odezyty.
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® Korpus
Wskaznik limitu
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@ Przytacze

(@) Zeépél toka

@ Kryza

Przeptyw
Uszczelnienie

Temperatura pracy
Maksymalna temperatura pracy to 121 °C (250 °F).

Cisnienie pracy
Maksymalne cisnienie pracy to 22,4 bar/325 psi.

Solidna konstrukcja

Przeptywomierz dostepne s z przylaczami z mosiadzu, stali nierdzewnej i PVC

z gwintami NPT lub BSP (patrz tabele modeli). Ten prosty przeptywomierz o zmiennym
przekroju, skonstruowany z wysoce odpornego polisulfonu, zawiera minimalng

ilo$¢ czesci ruchomych, zapewniajac rzetelne, bezawaryjne wskazywanie natezenia
przeptywu szerokiego zakresu cieczy.

UWAGA: Zaleca sig stosowanie wspornikdw na wejsciu i wyjsciu w celu
zabezpieczenia przed uszkodzeniem.




Przeptywomierze EZ-View®
Ogdlne cechy konstrukcyjne

Bez stosowania prostownic przeptywu i prostych odcinkdw

Ta konstrukcja nie wymaga stosowania specjalnych akcesoriow do stabilizacji
przeptywu turbulentnego. Przeptywomierze moga by¢ montowane bezposrednio przy
kolankach lub innych elementach, umoZliwiajac wigksza elastycznost systemu.

Filtracja

Pomimo ze przeptywomierze sg bardzie] odporne na zanieczyszczenia niz wigkszos¢
elementow systemu, zaleca sig zastosowanie filtracji 200 mesh (74 mikronow| lub
lepszej w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy.

Standardowe skale pomiarowe

Standardowe skale pomiarowe sq kalibrowane w galonach na minute (gpm) i litrach
na minutg (lpm) przy cigzarze wiasciwym 0,876 dla cieczy ropopachodnych i cigzarze
wiasciwym 1,0 dla wody i emulsji na bazie wody.

Tabela wyboru cieczy

Ciecz Cigzar
wiasciwy

Aceton 0,79
Alkohol butylowy (Butanol) 0,83
Alkohol etylowy (Etanol) 0,83
Amoniak 0,89
Benzen 0,69
Benzyna 0,70
Ciekty propan (LPG) 0,51
Czterochloroetylen 1,62
Disiarczek wegla 1,26
Ester fosforanowy 1,18
Ester fosforanowy - baza 1,26
Freon Il 1,46
Gliceryna 1,26
Glikol etylenowy 50/50 1,12
Kerozyna 0,82
Kwas fosforowy (bez powietrza) 1,78
Kwas octowy (bez powietrza) 1,06
Nafta 0,76
Olej hawetniany 0,93
Olej mineralny 0,92
Olej naftowy 0,876
Olej rycynowy 0,97
Paliwo syntetyczne - baza 1,00
Woda 1,00
Woda morska 1,03
Woda/glikel 50/50 1,07
Woda-w-oleju 0,93

R - Rekomendowane N - Nierekomendowane C - Skonsultowaé z fabryka
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Specjalne skale pomiarowe

Dostepne sa specjalne skale pomiarowe w dowalnych jednostkach iflub cigzarze
wihasciwym.

Wptyw lepkosci (SUS/cSt)

Konstrukcja posiada precyzyjnie uksztattowang ostrokrawedziowa kryzg i sprezyne
centrujaca zapewniajaca stabilno$e dziatania i dokfadnost w szerokim zakresie lepkosci
typowym dla wielu cieczy. Ogolnie, modele do duzych przeptywow zapewniaja dobra
doktadnos¢ w zakresie lepkosci od 40 do 500 SUS (4,2 do 108 cSt).

Wplyw gestosci (cigzar wiasciwy)

Kazda zmiana gestosci cieczy od podanych standarddw ma proporcjonalny wptyw na
doktadnost przeptywomierza. Dostepne sa specjalne skale jesli biezacy cigzar wiasciwy
obniza dokfadno$¢ ponizej granicy aplikaci.

Mozliwe sa korekty do standardowych skali dla bardziej lub mniej gestych cieczy przez
zastosowanie rownan korekcyjnych. Patrz strony 5-7.

Elementy wewnetrzne Przytacza
Wspétczynnik korekeji o

standardowej skali == o= ©
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Olej Woda E 528 & &8s 2 =z &2
1,083 1,125 N R N R R N R
1,027 1,098 R R R R C R R
1,027 1,098 R R N R 3 R R
0,992 1,060 R R C R G R R
1,127 1,204 N N N N R N N
1,119 1,195 R R R R R C R
1,310 1,400 N R R R R R R
0,735 0,786 N R R R N N R
0,834 0,891 N R N R N N R
0,862 0,921 N R N R R N R
0,833 0,891 N R N R R N R
0,774 0,828 N R N R R N R
0,834 0,891 R R R R R R R
0,884 0,945 R R R R R R R
1,083 1,104 R R R R R R R
0,701 0,749 R N & N N R N
0,909 0,971 R R 3 R N R R
1,074 1,147 N R R R N N R
0,970 1,087 R R R R R N R
0,976 1,042 R R R R R R R
1,000 1,068 R R R R R R R
0,950 1,015 C C R C R C C
0,936 1,000 R R R R C R R
0,936 1,000 R R R R R R R
0,922 0,985 R N R N N R N
0,905 0,967 R R R R R R R
0,970 1,087 R R R R R R R



Przeptywomierze EZ-View®

do oleju i wody

o Przylacza 12" do 1"
o {atwe w montazu, w dowolnej pozycji
o Korpus z polisulfonu dla standardowych aplikacji lub
7 Radel® R dla bardziej agresywnych cieczy
o Bez stosowania prostownic i prostych odcink6w rurociagu
o Brak pofaczen elektrycznych
¢ Bezpo$redni odczyt
o Dokfadnos¢ w zakresie 5% peinej skali
e Wzgledna niewrazliwo$t na uderzenia i wibracje

Dane techniczne

Materiaty Korpus, tlok i stozek z polisulfonu
Korpus i stozek Radel® R, thok z polisulfonu

Czesci wspdlne

Spreiyna Stal nierdzewna T300
Pierscien wskaznika Buna N
Uszczelnienie Buna N
Zfacza Mosiadz C360, PVC, lub stal nierdzewna T303
Wskazniki limitu Polipropylen
PierScien zabezpieczajacy Stal nierdzewna PH15 - TMO
Opcjonalnie (po konsultacji z fabryka) Sprezyna + pierscien zabezp.: powloka Teflon®
Przytacza | gwinty NPT ANSI/ASME B1.20.1, BSPT ISOR7
Patrz tabela modeli na kolejnej stronie.
Zakres temperatury 0°Cdo +121°C (+32 °F do +250 °F
Zakres cisnienia Maks. 22,4 bar / 325 psi
Spadek cisnienia Patrz krzywa spadku cisnienia
Doktadnos¢ +5% petnej skali
Powtarzalnos¢ +1%
Wymiary Patrz tabela modeli na kolejnej stranie.

Wymiary - cal (mm)
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Ztacze zenskie Ztacze zenskie  Ztacze meskie Ztacze obrotowe  Ztacze 1" PVC Ztacze meskie

1/2" NPTF/BSPT 112" NPTF 34" NPTF/BSPT 34" lub 1" do wklejenia 1" NPTF
obrotowe, obrotowe, obrotowe, obrotowe, obrotowe,
mosigine stal T303 mosigine mosigine PVC

EZ-View® z korpusem Radel® R

, ™ Hedland

OPrzeplywomierze z przylaczami PVC typ 1: Zakres ciénienia jak dla standardowego systemu PVC.
Zakres temperatury 0 °C do +60 °C (+32 °F do +140 °F)




Przeptywomierze EZ-View®
do oleju i wody

Przeptywomierze do oleju i wody
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Przeptyw (gal/min)
Tabela modeli
Itacze Ztacze Ztacze Itacze Itacze Zacze Ztacze Ztacze
T Zakres przeptywu %"NPTF  %"NPTF  %"BSPT  %"NPTF  %"BSPT %" lub 1"@ 1"NPTF®  Ztacze 1" NPTF
cie‘t,:[z] zenskie,  Zenskie, zenskie, meskie, meskie, Ab “t meskie, 1" ® pPyC  meskie,
y obrotowe, obrotowe obrotowe, obrotowe obrotowe C2rOIOWE. pjastikowe, do wklejenia obrotowe,
mosigine  stal T303  mosigine  mosigine  mosieine  MOSIEZME hglisulfon PVC
gal/min |[min
05- 4 2- 15 HG624-104 H626-104  H627-104  HG25-104  HG630-104 H621-104  H628-104  HG629-104
Olei 10- 7 4- 26 H624-107  H626-107  H627-107  H625-107  H630-107 H621-107  H628-107  H629-107
0,876 1,0-10 4- 35  H624-110  H626-110  HB627-110  HG625-110  HB30-110 Biak H621-110  H628-110  H629-110
cigi_aru 1,0-16 5- 60 H624-116  HB626-116  H627-116  HG625-116  HG30-116 H621-116  H628-116  H629-116
wiasciwego 30 13 1565 H625-118  HB30-118 H621-118  HB28-118  HB29-118
40-28  20-100 H625-128  H630-128 H621-128  H628-128  H629-128
05- 4 2- 15 H624-004 H626:004 HG27-004  HB25-004  HE30-004  HE20004  HG21004  HG28-004  HB29-004
Woda - 7 426 HG4007 HGJ6A07  WG27007  HG25007  HB3O-007  HG20-007  WG21007  HG28007 628007
1.0 10-10  4- 35  HG24010 H626:010  H627-010  HG25010  HBD-010  HG20-010  H621-010  HG28010  HE29:010
cieZaru  1,0-16  5- 60 HG24016 HG26016  H627-016  H625:016  H630-016  HB20-016  HB21-016  HG28-016  H629-016
wiasciwego 3113 1565 H625-018  HB30-018  HB20-018  HB21-018  H628-018  H629-018
40-28  20-100 H625-028  H630-028  H620-028  H621-028  H628-028  H629-028
D’(ugos’r’;@cal [mm] 7,751196,8) 7,75(196,8) 7,75(196,8) 8,25(209,5) 8,25(209,5) 7,75(196,8) 5,25(133,3) 8,46(214,9] 8,86 (225,0)
Wymiary  Klucz przylacza cal (mm) 1,50 (38,1) 1,50 (38,1) 1,50 (38,1) 1,50 (38,1) 1,50 (38,1) 1,50 (38,1) Brak 1,54(39,1) 1,50 (38,1)
Waga Ib (kg 0,95(0,43) 0,85(0,39] 0,95(0,43) 0,90(0,41) 0,901(0,41) 0,75(0,34) 0,20(0,09) 0,35(0,16) 0,55 1(0,25)

Pasuje do rur miedzianych % "typu K, L, M; Tylko rura miedziana 1" typ M.

Pasuje do rury 1" Sch 40/80 PVC, CPVC. Wymagane ztacze 1".
Dhugosci podane z przytaczami.

® 0 00

(Przykfad) Model z polisulfonu = H 624 - 104
Model z Radel® R = H 624 - 104-R

M Hedland

NIE uzywa¢ uszczelniacza. Uzy¢ tylko tasmy Teflon®. Uzywac tylko z plastikowymi przytaczami.

Materiat

Polisulfon

STD

STD

Radel R

-R



Przeptywomierze EZ-View®
do oleju i wody

Zakres temperatury
Zakres cisnienia
Spadek cisnienia

* Prylacza 1" do 2" Dane techniczne
o Bez stosowania prostownic i prostych odcinkéw rurociggu , ) (b <P 3 o :
o Latwe w montau, w dowolnej pozyci Materiaty Eg;s;ysnétz\rgiré\meﬁzci;lv n:jl Ttgo[]k[] i stozek z polisulfonu
: grak p’oladczlen delektrycznych Uszczelnienie i pierscien wskaznika z Buna N
ezposredni odezyt o Przylacza z mosiadzu 360 lub PVC
¢ Dokladnosc w zakresie 5% petnej skali Polipropylenowe wskazniki limitu
* Wagledna niewrazlwost na uderzenia | wibracie Praylacza | gwinty NPT ANSUASME B1.20.1, BSPP 150228

Patrz tabela modeli na kolejnej stronie.
0°Cdo +121°C (+32 °F do +250 °F]
Maks. 22,4 bar | 325 psi

Patrz krzywa spadku ci$nienia

Doktadnosé +5% pefnej skali
Powtarzalnos¢ +1%
Wymiary Patrz tabela madeli na kolejnej stronie.

Wymiary - cal (mm)

3,25 (82,5)
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Przeptywomierz EZ-VIEW
[z modutem kontaktronowym Flow-Alert]

L [

Ztacze ienskie Ztacze ienskie Ztacze zenskie Ztacze Zenskie Ztacze 2" PVC
1.1/12" NPTF 1.1/2" BSPP 2" NPTF 2" BSPP do wklejenia @
mosigzne mosigzne mosigzne mosigzne

OPrzeptywomierze z przytaczami PVC typ 1: Zakres ciénienia jak dla standardowego systemu PVC.
Zakres temperatury 0 °C do +60 °C (+32 °F do +140 °F)

EZ-View® z korpusem z Radel® R

y ™ Hedland



Przeptywomierze EZ-View®
do oleju i wody

Przeptywomierze do oleju i wody
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Tabela modeli
T Zakres przeptywu Ztacze 1%" NPTF Ztacze 1%" BSPP
cie\t/:l; 7enskie, 7enskie,
¥ gal/min IImin mosigzne mosiezne
Olej 2-25 10-95 HB615-125-R H616-125-R
0,876 5-50 20 - 190 HB615-150-R H616-150-R
cigi_aru 71-175 30 - 280 HB15-175-R HB616-175-R
wiasciwego 10- 100 40- 380 HB15-110-R HB16-110-R
Woda 2-25 10-95 H615-025-R HB616-025-R
1,0 5-50 20-190 HB615-050-R H616-050-R
cigi_aru 71-175 30 - 280 HB15-075-R H616-075-R
wlasciwego 10 - 100 40- 380 H815-010-R H616-010-R
D{ugns’é® cal (mm) 8,72 (221,5) 8,72 (221,5)
Wymiary Klucz przyfacza cal (mm) 3,00 (76,2) 3,00(76,2)
Waga Ib (kg) 4,10(1,86) 4,10 (1,86)

@ Pasuje do rur 2" Sch 40/80 PVC, CPVC.
@ Dlugosci podane z przytaczami.
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Ztacze 2" NPTE

Zefiskie,
mosigzne
H61
HE1
H61
HE1

-125-R
-150-R
-175-R
-110-R

—~ — ~— —

Hb
Hb
HB
Hb

7-025-R
7-060-R
T-075-R
7010-R

8,72(221,%)
3,001(76,2)
3101(1,41)

Ztacze 2" BSPP

Zefiskie,
mosigZne
HB
HB
HB
HB

8-126-R
8-150-R
8-176-R
8-110-R

H6
H6
H6
H6

8-026-R
8-050-R
8-076-R
8-010-R

8,72 (221,5)
3,00(76,2)
3,10(1,41)

Ztacze 2" PVC
do wklejenia®

Brak

H619-025-R
H619-050-R
H619-075-R
H619-010-R

11,48 (291,6)
Brak
1,70(0,77)

75



