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► Opis techniczny

Hydroakumulatory APL wykonane są z wysokowytrzymałej 
kutej stali.
Tłok, który oddziela ciecz od gazu posiada uszczelnienia 
dostosowane do:

�� cieczy roboczych,
�� temperatur pracy.

Wyposażone w śrubę lub zawór ładujący, akumulatory są 
nowoczesnym rozwiązaniem dla układów hydraulicznych.

► Zalety

Akumulatory tłokowe LEDUC typu APL zaprojektowano, by:
�� wytrzymać wysokie współczynniki objętościowe;
�� umożliwić nagłe i całkowite opróżnienie z cieczy;
�� umożliwić montaż w każdej pozycji;
�� gwarantować bardzo niewielkie ubytki gazu w okresie 

użytkowania;
�� w razie potrzeby umożliwić łatwe przystosowanie do 

różnych cieczy i temperatur.

► Ciecze robocze

�� Ciecze hydrauliczne na bazie mineralnej;
�� Ciecze niestandardowe i żrące: prosimy o kontakt z 

naszym działem serwisu.

► Przykłady zastosowań

Gromadzenie energi i

► Ruch t łoka

► Gaz do napełniania

Wyłącznie azot. 

► Napełnianie

Dostępne dwie wersje:
�� ze śrubą do napełniania,
�� z zaworem do napełniania.

P0
V0

P1
V1

P2
V2

APL 250 bar
Ciśnienie maksymalne: 250 bar
Zakres temperatur roboczych:

�� Wersja standardowa: – 20°C do + 80°C
�� W sprawie innych temperatur  

prosimy o kontakt.

A k u m u l a t o r y  t ł o k o w e  A P L
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ChARAKTERYSTYKA I  WYMIARY

APL

Pojemność 
(l)

Maksymalne 
dopuszczalne ciśnienie 

robocze 
(bar)

Masa 
(kg)

Wysokość A 
(mm)

0,5

250

6,2 202,3

0,75 7 252,1

1 7,9 301,8

1,5 9,5 401,3

2 11,1 500,8

2,5 12,8 600,2

3 14,4 699,7

3,5 16 799,2

4 17,6 898,6

 M28 x 1,5 
 1

3,
5 

 A
 

 Ø 94,6 

 Ø 95 

 Ø 37 

 

śruba lub zawór
do napełniania (1) 

tłok

Ø (2)

A P L  -  c h a r a k t e r y s t y k a  i  w y m i a r y

(1) Zob. system kodowania zamówień           (na następnej stronie).
(2) Przyłącza strony cieczy - zob. system kodowania zamówień           (na następnej stronie).05

06

se
ria

 A
PL



18 A P L  O r d e r  c o d e  s y s t e m

APL .. D 08 .. . N . Aby uzyskać kod akumulatora APL, należy 
uzupełnić parametry od 01 do 09 w tabeli 
po lewej zgodnie z wymaganymi opcjami 
(zob. tabelę poniżej).01 02 03 04 05 06 07 08 09

Kod zamówienia akumulatora wynika z kombinacji cech i odpowiadających im kodów, które można wybrać z poniższej tabeli.

 

Typ hydroakumualtora
01 APL APL

Pojemność (l)
02 0.5 0.75 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

Typ uszczelnienia
03 podwójne uszczelnienia ● ● ● ● ● ● ● ● ● D

Średnica tłoka
04 Ø 80 mm ● ● ● ● ● ● ● ● ● 08

Przyłącza po stronie cieczy

05
G 3/4’’ ● ● ● ● ● ● ● ● ● G3

1 1/16’’ - 12 UNF ● ● ● ● ● ● ● ● ● U2

Przyłacza po stronie gazu

06
śruba M28 x 1,5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● V

P1620 ● ● ● ● ● ● ● ● ● W

Opcje po stronie gazu

07

bez osłony 
(P1620, Schrader)

nakrętka plastikowa 
(śruba M28 x1,5)

● ● ● ● ● ● ● ● ● N

 nakrętka metalowa ● ● ● ● ● ● ● ● ● P

Opcje po stronie cieczy

08 bez osłony ● ● ● ● ● ● ● ● ● N

Ciśnienie napełnienia
09 Wpisać ciśnienie napełnienia (w bar)

A P L  -  s y s t e m  k o d o w a n i a  z a m ó w i e ń


